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	INSTRUKS FOR VARMT ARBEIDE


1. DEFINISJON.

Varmt arbeid er all bruk av åpen flamme, slik som sveising, lodding, skjærebrenning og bruk av vinkelsliper. Bruk av varmluftspistol kan også komme under definisjonen for varmt arbeid.

2. MELDEPLIKT.

Før varmt arbeider settes i gang skal det meldes fra til ansvarlig brannvernleder(stedfortreder), slik at nødvendige forholdsregler blir tatt.

3. TILDEKKING / RYDDING.

Arbeidsplassen skal ryddes, alt brennbart materiale fjernes eventuelt tildekkes med ubrennbart materiale. Gjennomføringer i gulv, vegger og tak skal tettes.

4. BRANNVAKT.

Ved utførelse av varmt arbeid som kan medføre fare for brann, skal det være brannvakt tilstede. Vedkommende må være kjent med varslingsrutiner og bruk av slokkemateriell. Etter arbeidet er avsluttet skal brannvakten bli på arbeidsstedet til ansvarlig brannvernleder (stedfortreder) gir beskjed om å avslutte vaktholdet.

5. ARBEIDSTILLATELSE.

Dette skjemaet skal utfylles og godkjennes av ansvarlig brannvernleder(stedfortreder) før varmt arbeid oppstartes.
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